Bezpieczeństwo stosowania chemii technicznej CX80
Chemia techniczna CX80 obejmuje m.in. smary, oleje, silikony, kleje, odrdzewiacze, preparaty czyszczące i aerozole serwisowe używane w przemyśle, motoryzacji, warsztatach oraz w domu. Wszystkie produkty CX80 należy stosować zgodnie z instrukcją producenta, kartą charakterystyki (SDS) i przepisami BHP, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz środowiska. 

Ogólne zasady BHP i użytkowania CX80
· Zawsze zapoznaj się z etykietą i kartą charakterystyki konkretnego produktu CX80, zwracając uwagę na piktogramy, zwroty H (zagrożenia) i P (środki ostrożności). 
· Używaj preparatów CX80 wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem podanym przez producenta (np. smarowanie, odrdzewianie, uszczelnianie, czyszczenie elementów elektrycznych). 
· Unikaj wdychania par, mgły i rozpylonej cieczy; stosuj chemikalia CX80 tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz. 
· Chroń skórę i oczy przed kontaktem z produktem; w razie ryzyka stosuj rękawice ochronne, okulary lub gogle oraz odzież ochronną. 
· Podczas pracy z chemikaliami CX80 nie jedz, nie pij, nie pal tytoniu; po zakończeniu pracy dokładnie umyj ręce wodą z mydłem. 

Ochrona osobista podczas pracy z preparatami CX80
· Ręce: stosuj rękawice ochronne odporne chemicznie, np. z kauczuku nitrylowego, fluorowego lub PVA, dobrane do czasu kontaktu z produktem. 
· Oczy: przy ryzyku rozprysku lub rozpylania używaj okularów ochronnych lub gogli szczelnych. 
· Drogi oddechowe: przy niewystarczającej wentylacji zastosuj odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych przewidziany w karcie charakterystyki. 
· Skóra i odzież: unikaj długotrwałego kontaktu; w przypadku zabrudzenia zdejmij zanieczyszczoną odzież i umyj skórę wodą z łagodnym środkiem myjącym. 

Bezpieczeństwo użytkowania aerozoli CX80
· Większość aerozoli CX80 to aerozole łatwopalne; pojemnik znajduje się pod ciśnieniem i nie może być wystawiany na działanie wysokiej temperatury ani otwartego ognia. 
· Nie rozpylać w pobliżu źródeł zapłonu, gorących powierzchni, iskier ani podczas palenia papierosów; zakaz stosowania w pomieszczeniach bez wentylacji. 
· Pojemników po aerozolach CX80 nie wolno przekłuwać ani spalać, nawet po zużyciu; chronić je przed nagrzaniem powyżej ok. 50°C. 
· Unikaj rozpylania bezpośrednio na skórę, do oczu oraz w kierunku otwartego płomienia lub gorących elementów instalacji. 

Przechowywanie i transport chemii CX80
· Produkty CX80 przechowuj w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. 
· Chroń opakowania przed bezpośrednim nasłonecznieniem, ekstremalnymi temperaturami oraz wilgocią; stosuj warunki magazynowania opisane w SDS. 
· Nie przechowuj chemii CX80 razem z żywnością, paszami ani w zasięgu dzieci i osób nieprzeszkolonych. 
· Podczas transportu zabezpiecz opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, wyciekiem i nagrzaniem; przestrzegaj przepisów ADR, jeśli mają zastosowanie. 

Postępowanie w razie awarii i utylizacja odpadów CX80
· W przypadku rozlania produktu CX80 nie dotykaj rozlewiska gołą skórą, nie chodź po zanieczyszczonej powierzchni; zabezpiecz miejsce i ogranicz dostęp osób postronnych. 
· Zapobiegaj przedostaniu się chemikaliów CX80 do kanalizacji, gleby, wód gruntowych i cieków wodnych; użyj odpowiednich sorbentów i pojemników na odpady. 
· Niewykorzystanych resztek produktu nie wylewaj do kanalizacji i nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi; przekaż odpady i opakowania do uprawnionego punktu utylizacji. 
· W razie połknięcia, dostania się produktu do oczu, trudności w oddychaniu lub reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub ośrodkiem toksykologicznym, zabierając opakowanie i kartę charakterystyki CX80. 

Ważne informacje prawne i zalecenia
· Karta bezpieczeństwa użytkowania chemii CX80 ma charakter informacyjny i nie zastępuje indywidualnych kart charakterystyki dla poszczególnych produktów. 
· Szczegółowe parametry fizykochemiczne, klasyfikacja zagrożeń oraz środki ochrony indywidualnej mogą się różnić w zależności od preparatu (smary, silikony, kleje, odrdzewiacze, czyściki, aerozole). 
· Zawsze stosuj aktualną kartę charakterystyki SDS dostarczoną przez producenta lub dystrybutora CX80 oraz obowiązujące przepisy dotyczące pracy z chemikaliami. 

